
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

30.04.2025

Produktnavn Kompressor Kaeser M17 inkl. A1 15bar/1000 l/min

Vare-/El nummer �������

Produkttype M�� + A�

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompressor M17

Transportabel bensindrevet skrukompressor som er utviklet for å gi ren og tørr luft under installasjon av kabel ved hjelp

av blåseteknikk.

Den gir pulsfri komprimert luft med et trykk opp til 15 bar.

Typisk minste luftmengde som kreves ved installasjon i rør med en indre diameter på 12 mm er 1000 l/min.

Motor: 20 l Honda GX 630

Ved øvrig håndtering og vedlikehold er M17 meget brukervennlig. En lang skyvebøyle, hjul med luftfylte dekk, fire

komfortable løftebøyler og et forsenket kranøye garanterer enkel transport på byggeplassen. Takket være stor

åpningsvinkel til karosseridekslet er alle vedlikeholdspunkter lett tilgjengelige

Trykkluftetterkjøler A1

M17 kan brukes med en ekstern trykkluftetterkjøler (for nedkjølt og kondensatfri trykkluft).

Kompressoren leveres klargjort for:

12 V elektrisk tilkobling for strømforsyning til viften i etterkjøleren

 Tilkobling for tilbakeføring av det utskilte kondensatet (fordampes ved hjelp av den varme eksosen)

Bærestativ med trykkluftetterkjøler
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Bærestativet (vekt: 16 kg) har fastmonterte forbindelsesledninger for trykkluft, strømforsyning for kjøleviften og

kondensattilbakeføring.

Trykkluftetterkjøleren må kun brukes sammen med kompressorer som er klargjort for dette.(M13, M15 og M17)

Dimensjoner

Lengde 800 mm

Høyde 790 mm

Bredde 1 080 mm

Vekt 204 000 g

Teknisk spesifikasjon - Kompressorer

Maksimalt Overtrykk 15 Bar

Drift Bensin

Volumstrøm ved 15 bar 1 000 l/min

Emisjonslydtrykknivå 76 dB(A)

Nominell Effekt Drivmotor 7,5 kW

Turtallsområde 2300 rpm


